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TECHNICAL DATA SHEET

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1 1 1 1 1,11 1,11 1,11 1,11

Jednotka

Unit

g/m2
25 27 28 30 35 38 40 45 50 60

gsm

2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0 3,0

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8

g/m2

gsm

L* 63,9 a* 8,2 b* 18,9

ΔE max.
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Grammage ± 8% ± 4%

K 1015

Druh papíru Sulfát nebělený recykl rýhovaný (gama)Nova  brown kraft ribbed (gama)  Sulfát nebělený recykl rýhovaný (gama)

Vlastnosti Norma Kvalitativní parametry

Properties Test Method Quality Parameters

Plošná hmotnost ČSN EN ISO 536

± 0,5

Tržná délka podél                            ČSN EN ISO 1924-2
km

Breaking Lenght MD ± 0,5

Odstín 

Tržná délka střed                             ČSN EN ISO 1924-2
km

Breaking Lenght Middle

Absorbce vody - Cobb60           max.ČSN ISO 535
45

Water  Absorptiveness - Cobb60 

Shade 3

Vlhkost ČSN EN ISO 287
% 3,5 - 7

Moisture
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